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ZÁVITY 

ZÁVIT JE ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ ČÁSTÍ ŠROUBU A MATICE.  

ŠROUBY A MATICE VYTVÁŘÍ ŠROUBOVÉ SPOJE. 

TYTO SPOJE PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ A NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ 

ROZEBÍRATELNÉ SPOJE. 

ZÁVIT VZNIKNE NEJČASTĚJI VYŘEZÁNÍM ŠROUBOVITÉ DRÁŽKY DO 

DŘÍKU ŠROUBU NEBO DO DÍRY MATICE. 

ROZDĚLENÍ ZÁVITŮ 

1. PODLE SMĚRU OTÁČENÍ 

- PRAVÝ (POUŽÍVÁ SE NEJČASTĚJI)        

- LEVÝ 

 

2. PODLE POČTU ŠROUBOVIC            

- JEDNOCHODÝ 

- DVOUCHODÝ 

- VÍCECHODÝ 

 

3. PODLE PROFILU 

 

SPOJOVACÍ ZÁVITY 

- METRICKÝ 

- WHITWORTHŮV 

- TRUBKOVÝ 

POHYBOVÉ ZÁVITY 

- LICHOBĚŽNÍKOVÝ ROVNORAMENNÝ 

- LICHOBĚŽNÍKOVÝ NEROVNORAMENNÝ 

- OBLÝ 



SPOJOVACÍ ZÁVITY 

METRICKÝ ZÁVIT -  ZNAČKA: M                                           

U NÁS JE NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ. 

VRCHOLOVÝ ÚHEL: 600 

ROZMĚRY SE UDÁVAJÍ:  v mm 

PŘÍKLADY ZNAČENÍ: 

M 10 – METRICKÝ ZÁVIT Ø 10 mm 

M 12 L - METRICKÝ ZÁVIT Ø 12 mm LEVOTOČIVÝ 

 

WHITWORTHŮV ZÁVIT  - ZNAČKA: W 

(ČTI VITVORTŮV) 

VRCHOLOVÝ ÚHEL: 550 

POUŽÍVÁ SE SPÍŠE V ZAHRANIČÍ (V ANGLII …) 

ROZMĚRY SE UDÁVAJÍ: V ANGLICKÝCH PALCÍCH (ZN. 1“) 

                        1“ = 25,4,mm 

TRUBKOVÝ ZÁVIT - ZNAČKA: G 

MÁ STEJNÝ PROFIL, JAKO WHITWORTHŮV. 

POUŽÍVÁ SE NA TRUBKÁCH. 

VRCHOLOVÝ ÚHEL: 550 

ROZMĚRY SE UDÁVAJÍ: V ANGLICKÝCH PALCÍCH 

ROZMĚRY UDÁVAJÍ VNITŘNÍ PRŮMĚR TRUBKY, TZV. SVĚTLOST. 



POHYBOVÉ ZÁVITY 

LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZÁVIT ROVNORAMENNÝ - ZNAČKA: Tr    

VRCHOLOVÝ ÚHEL: 300 

POUŽÍVÁ SE U POHYBOVÝCH ŠROUBŮ (SVĚRÁK). 

 

LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZÁVIT NEROVNORAMENNÝ - ZNAČKA: S 

VRCHOLOVÝ ÚHEL: 300 

POUŽÍVÁ SE NAPŘÍKLAD U VŘETENOVÝCH LISŮ. 

 

OBLÝ ZÁVIT - ZNAČKA: Rd 

VRCHOLOVÝ ÚHEL: 300 

POUŽÍVÁ SE TAM, KDE JSOU ŠROUBY VYSTAVENY NÁRAZŮM, 

PRAŠNÉMU PROSTŘEDÍ A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM (NAPŘ. U 

SPOJEK ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ) 

 

 

 

 

 

 


