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evropsky AP

socialni, - MINISTERSTVO SKOLSTVI OF Vzaélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE ML 7 VY GHC pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

KOD MATERIALU: VY_52_INOVACE_17_11

TEMATICKA OBLAST: Sadovnické a krajinafské €innosti

TEMA: Cesty

DATUM: 12.2.2014

AUTOR: Mgr.Vladimir Strnad

SKOLA: Odborné ucilisté a Prakticka $kola Novy Ji¢in, pFispévkova organizace

OBOR VZDELANI: Zahradnické prace

ANOTACE: Ur¢eno pro zaky s vice vadami. Zaci charakterizuji jednotlivé druhy zahradnich cest.

ZDROIJE: vlastni zdroje



ZAHRADNI CESTY

V OSAZOVACIM PLANU MAME STAVBY, DOPLNKOVE STAVBY,
DOPLNKY, ZAHONY, STROMY A KERE A TAKE CESTY. SLOUZI
KE SPRISTUPNENI NA ZAHRADU. POVRCHOVA UPRAVA ZALEZI

NA STYLU ZAHRADY. Ntk
HLAVNI CESTY - JSOU SIROKE, ABY PO Ni
MOHLY JIT DVE OSOBY.

CESTICKY — JSOU SIROKE PRO JEDNOHO CLOVI
DRUHY ZAHRADNICH CEST:

PiISKOVE
CIHLOVE CESTY
BETONOVE CESTY
KAMENNE CESTY
SPALKOVE CESTY §
NASLAPY




ZALOZENI PISKOVE CESTY:

1. CESTU VYMERIME A VYZNACIME KOLIKY

2. ODRYJEME ZEMINU DO HLOUBKY 15 cm DLE PROPUSTNOSTI
PUDY.

NARADI: STROJNE - BAGR

RUCNE — RYC, LOPATA

3. OKRAJE CESTY OLEMUJEME DESKAMI A DAME DO ROVINY
POMOCI VODNi VAHY.

4. SPODEK CESTY VYSYPEME NA 10 cm HRUBSIM STERKEM A
UPECHUJEME. SLOUZi JAKO DRENAZ K ODVODNENI.
NARADI{: DUSAK

5. NA UPECHOVANOU VRSTVU NAVEZEME AZ 5 cm DROBNEHO
STERKU A ZA KROPEN| UPECHUJEME.

NARADI: DUSAK

6. VYTAHNEME OKRAJOVE DESKY A DOSYPEME KRAJE HLINOU

7. NA POVRCH NAVEZEME JEMNY PISEK. CESTA SE NAVAZi DO
OBLOUKU, PRO DOBRE ODVODNENI.
NARADI: LOPATA

HRABE

8. CESTU UPECHUJEME VALCEM.

NARADI: VALEC




CIHELNE CESTY
K ZALOZENI CEST POUZIVAME CIHLY BILE A CERVENE, KTERE
PUSOBI V KOMBINACI DEKORATIVNE. DAJi SE DOBRE
KOMBINOVAT S VALOUNY NEBO JINYM DRUHEM CESTY. CIHLY
KLADEME NA 5 cm TLUSTOU VRSTVU PiSKU. SPARY ZASYPEME
NEBO ZALEVAME MALTOU.

BETONOVE CESTY
VYRABEJi SE VYLEVANIM BETONU, DO OLEMOVANYCH TVARU.
OLEMOVANI PO ZATVRDNUTI ODSTRANIME. CESTY ALE PUSOBI
SEDE. DO BETONOVYCH CEST RADIME | BETONOVE DLAZDICE
RUZNYCH TVARU A BAREV, NAPR.: ZAMECKA DLAZBA, KACHLE,

KTERE POKLADAME NA VRSTVU PiSKU. ;. ;

KAMENNE CESTY
PODOBNE JAKO BETONOVE CESTY TVORIME | CESTY
Z PRIRODNIHO KAMENE. VHODNY JE CERVENOKOSTELECKY
PISKOVEC. KAMEN MUSI BYT ODLUPOVANY V PLATECH,
PROTOZR JINE HORNINY SE UCINKEM VODY A MRAZU
ROZPADAJI. POUZIVAJi SE NA VYKLADANI CEST | ULOMKY
Z OBKLADOVYCH DESEK MRAMORU NEBO ZULY. DO MEZER SE
ZASYPAVA ZEMINA.




SPALKOVE CESTY
K TVORBE SPALKOVE CESTY JE NUTNE MIT SPALKY Z TVRDSIHO
DREVA A DOBRE IMPREGNOVANE. POSTUP JE STEJNY JAKO
U PISKOVE CESTY. SPALKY VYROVNAVAME DO ROVINY POMOCI
DESKY A VODNI VAHY.
MEZERY ZASYPAVAME PISKEM.

NASLAPY
TVORIME NAPR.: S DLAZDIC. DLAZDICI POLOZIME NA TRAVNIK,
OBRYJEME JEHO TVAR A VYHLOUBIME ZAKLAD NA NASLAP ASI
10 cm. DNO VYSYPEME PISKEM A UTLACIME. PAK POKLADAME
NASLAPY. NASLAPY NESMi PRESAHOVAT NAD TRAVNIK
Z DUVODU SECENI. VZDALENOST MEZI NASLAPY JE OD STREDU
ASI 50 cm.




