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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

KOD MATERIALU: VY_52_INOVACE_17_26

TEMATICKA OBLAST: Sadovnické a krajinafské €innosti

TEMA: Stroje a Udrzba

DATUM: 21.3.2014

AUTOR: Mgr.Vladimir Strnad

SKOLA: Odborné ucilisté a Prakticka $kola, Novy Ji¢in, prispévkova organizace

OBOR VZDELANI: Zahradnické prace

ANOTACE: Ur¢eno pro 7aky s vice vadami. Zaci se naudi zakladni zahradnické stroje a jejich udrzbu.

ZDROIJE: vlastni zdroje



STROJE A UDRZBA

ZAHRADNI| STROJE NAM SLOUZi PRO ULEHCENI PRACE

NA ZAHRADE. POUZIVAME JE K UDRZBE ZIVEHO PLOTU,
TRAVNIKU A ZAHONU. U VSECH STROJU, KTERE POUZIVAME,
MUSIME PO ZIME A PRED PRVNIM POUZITIM PROVEST
KONTROLU.

STROJE, KTERE VYUZIVAME:

SEKACKA: BENZINOVA, ELEKTRICKA, BUBNOVA A VRETENOVA
SEKACIi TRAKTOR

NUZKY NA ZIVY PLOT

KROVINOREZ

MOTOROVA PILA

VERTIKUTATOR

SEKACKA BENZINOVA

U BENZINOVE SEKACKY MUSIME PROVEST KONTROLU
VZDUCHOVEHO FILTRU. POKUD JE ZNECISTENY MUSIME JEJ
VYMENIT. VYMENIME OLEJ A DOLIJEME BENZIM. DALE SE
MUSIME PODIVAT, ZDA OSTRIi ZACICH NOZU JE OSTRE A
NEPOSKOZENE. POKUD JSOU TUPE, NABROUSIME JE A
POSKOZENE NOZE VYMENIME. VPORADKU MUSIM BYT |
STARTOVACI SNURA — NESMi BYT ROZTREPENA.




SEKACKA ELEKTRICKA
U ELEKTRICKE SEKACKY MUSIME PROVEST

KONTROLU KABELU A VYPINACE, JESTLI
NEDOSLO K JEJICH POSKOZENI. KONTROLUJEME

OSTRI ZACICH NOZU, TUPE NABROUSIME A POSKOZENE
VYMENIME. ZACi NOZE BROUSIME VZDY VYJMUTE ZE SEKACKY.

SEKACKA BUBNOVA

U BUBNOVE SEKACKY KONTROLUJEME STARTOVACI SNURU,
OSTRIi NOZE, POSKOZENIi NOZU, JESTLI JE DOSTATEK OLEJE
A JESTLI MAME DOSTATECNE DOFOUKNA KOLECKA.

SEKACKA VRETENOVA

MUZE BYT RUCNI, BENZINOVA NEBO ELEKTRICKA.
KONTROLUJEME U Ni OSTROST A POKRIVEN| STRIHACICH NOZU.
PODLE TYPU DALE KOTROLUJEME HLADINU OLEJE, BENZINU,
VYPINAC A ELEKTRICKY KABEL.

NUZKY NA ZIVY PLOT

U NUZEK KONTROLUJEME KABEL A SPOUSTECI TLACITKO,
OCHRANNY KRYT NA RUKU A OSTRI

NOZU. NOZE NESMi BYT PRASKLE.




KROVINOREZ

KONTROLUJEME ZACIi STRUNU, POPRIPADE NOZE. POKUD
UVIDIME CIZi PREDMETY NAMOTANE NA STRUNU, ODSTRANIME
JE V NEZAPNUTEM STAVU. KONTROLUJEME TAKE ZAVESNE
POPRUHY A OHRANNY KRYT NA RUCE.

MOTOROVE PILY
DOLIJEME OLEJ, BENZIN. PROVEDEME KONTROLU RETEZU,
JESTLI NEJSOU ZLOMENE ZUBY A OSTRI zUBU.

VERTIKUTATOR

MUZE BYT RUCNi NEBO ELEKTRICKY. U ELEKTRICKEHO
KOTROLUJEME KABEL A SPOUSTECI TLACITKO. VERTIKUTATOR
MA SPECIALNi TENKE NOZE, KTERE PROVZDUSNUJI TRAVNIK,
PROTO JE TREBA JE PRAVIDELNE CISTIT A ODSTRANIT ZBYTKY
TRAVY A MECHU, KONTROLOVAT OSTRI, POPRIPADE
POSKOZENE NOZE NECHAT VYMENIT.




