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UPÍNÁNÍ OBROBKŮ PŘI SOUSTRUŽENÍ 

 

ZPŮSOBY UPNUTÍ OBROBKU ZÁVISÍ NA: 

- TVARU 

- ROZMĚRECH 

- POŽADOVANÉ PŘESNOSTI 

- DRUHU SOUSTRUŽENÍ 

 

UPNUTÍ MUSÍ BÝT RYCHLÉ, JEDNODUCHÉ A TUHÉ. 

 

NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOBY UPÍNÁNÍ JSOU: 

- DO SKLÍČIDLA 

- MEZI HROTY 

 

UPÍNÁNÍ DO SKLÍČIDLA 

DO TŘÍČELISŤOVÉHO SKLÍČIDLA UPÍNÁME KULATINU A ŠESTIHRAN. 

DO ČTYŘČELISŤOVÉHO SKLÍČIDLA UPÍNÁME ČTYŘHRAN. 

   

 

 

 

 

 
                                            UNIVERZÁLNÍ 

                                            TŘÍČELISŤOVÉ SKLÍČIDLO 

 

 

UPÍNÁNÍ MEZI HROTY 

JE-LI OBROBEK PŘÍLIŽ DLOUHÝ, UPNEME JEJ MEZI HROTY 

PRACOVNÍHO VŘETENA A KONÍKU.  

TENTO ZPŮSOB UPNUTÍ JE VELMI PŘESNÝ, ČELNÍ PLOCHY OBROBKU 

VŠAK MUSÍ BÝT OPATŘENY STŘEDÍCÍMI DŮLKY. 



 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ZPŮSOBY UPÍNÁNÍ OBROBKŮ PŘI SOUSTRUŽENÍ 

 

UPNUTÍ OBROBKU NA LÍCNÍ DESKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPÍNÁNÍ DO KLEŠTIN 

 

 

 


