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ŘEZNÉ PODMÍNKY PRO VRTÁNÍ 

 

NA ŘEZNÉ PODMÍNKY PŘI VRTÁNÍ MÁ VLIV HLAVNĚ MATERIÁL 

NÁSTROJE A OBROBKU. 

 

VRTÁK VOLÍME PODLE POŽADOVNÉHO PRŮMĚRU A HLOUBKY DÍRY, 

ALE MUSÍME POČÍTAT S TÍM, ŽE PRŮMĚR VRTANÉ DÍRY JE VŽDY 

VĚTŠÍ. 

 

PŘI VRTÁNÍ DĚR V KUSOVÉ VÝROBĚ OSU DÍRY OZNAČUJEME 

ORÝSOVÁNÍM A ODŮLČÍKOVÁNÍM. 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ JE UPNOUT MATERIÁL TAK, ABYCHOM MOHLI BEZPEČNĚ 

VRTAT. PŘI VRTÁNÍ MALÝCH OTVORŮ NEBO VELKÝCH A TĚŽKÝCH 

OBROBKŮ NENÍ VŽDY UPÍNÁNÍ NUTNÉ, PŘIDRŽUJEME JE NA STOLE. 

 

MALÉ OBROBKY A PLECHY UPÍNÁME VŽDY. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            



SOUČÁSTI S ROVNOBĚŽNÝMI STĚNAMI UPÍNÁME DO SVĚRÁKŮ. 
                                                                                   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ŘEZNÉ PODMÍNKY A CHLAZENÍ 

ŘEZNÁ RYCHLOST ZÁVISÍ NA OTÁČKÁCH A PRŮMĚRU VRTÁKU.  

 

VYPOČÍTÁ SE PODLE VZORCE  
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 Z TOHO OTÁČKY SE VYPOČÍTAJÍ PODLE VZORCE 
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D

V
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OPTIMÁLNÍ ŘEZNÁ RYCHLOST BÝVÁ SESTAVENA DO TABULEK. 

 

PŘI VRTÁNÍ CHLADÍME NEJČASTĚJI EMULZÍ (VODNÍM ROZTOKEM 

S PŘÍSADOU MÝDLA A EMULZNÍHO OLEJE). 

LITINA, MĚĎ A JEJÍ SLITINY SE VRTAJÍ BEZ KAPALINY. 


